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Усовершенствованная	 лазерная	 система	 Q-switched	
Nd:YAG	CuRAS	–	это	эффективная	система	для	удале-
ния	татуировок	(цветных,	черных,	синих,	коричневых,	
красных,	зеленых	и	т.	д.),	лечения	меланодермии	(ме-
лазмы),	неабляционного	омоложения	и	лечения	пиг-
ментных	пятен.	Две	длины	волны	(1064	нм	и	532	нм)	
и	6	насадок	предлагают	врачам	широкую	область	при-
менения	для	каждого	конкретного	случая.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА
Q-SWITCHED ND:YAG

Удаление	татуировок
Лечение	пигментации
Меланодермия
(мелазма)
Карбоновый	пилинг
Осветление	волос
Онихомикоз
Неабляционное
омоложение	кожи

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Удаление 
пигмента

Удаление 
пигмента

1064 нм

532 нм



6 ТИПОВ НАСАДОК

Насадка Зум

Насадка для удаления 
татуировок 585

Регулируемый	размер	пятна
от	2	до	10	мм	с	шагом	1	мм
Основное применение:
Режим:		Q	1064,	Q	532,	PTP	1064,
FR	1064,	M	1064,	A	1064
Показания	к	применению:
эпидермальные	и	дермальные	
пигментации

Коллимированная насадка
Фиксированный	размер	пятна	8	мм
Насадка	для	карбонового	пилинга

Основное применение:

Режим:	Q	1064,	PTP	1064,	M	1064

Показания	к	применению:
дермальные	пигментации

Фракционная насадка
81	фракционный
пиксель
Размер	пятна	7х7	мм

Основное применение:

Режим:		FR	1064

Показания	к	применению:
термальное	воздействие	

Насадка для удаления
татуировок 650

Размер	пятна	2	мм
Энергия	импульса:
макс	200	мДж
Частота	повторов:	1-2	Гц

Основное применение:

Режим:	Q	585

Показания	к	применению:
удаление	татуировок

Размер	пятна	2	мм
Энергия	импульса:

макс	160	мДж
Частота	повторов:	1-2	Гц
Основное применение:

Режим:	Q	650
Показания	к	применению:

удаление	татуировок

Насадка MLA
74	фракционных	пикселей
при	диаметре	пятна	7	мм	

Увеличенная	в	15	раз	мощность
в	каждой	точке	

3	сменных	насадки:
35	мм,	25	мм	&	15	мм

Основное применение:
Режим:	Q	1064,	Q	532

Показания	к	применению:
омоложение	кожи,	удаление	шрамов,

мелазма,	лазерное	тонирование	

ПРЕМИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ CuRAS

15 Гц 30 ГцДо До

Время

Мощность
лазера

100	нс 5	нс5	нс 5	нс 300	мкс 200	мкс

• Онихомикоз
• Карбоновый

пилинг
• Омоложение

кожи

• Пигментация
• Красные
татуировки

• Мелазма 
• Пигментация

• Осветление волос
• Черные и синие татуировки

• Лазерное тонирование

Q 1064
(Макс.	1300	мДж)

PTP 1064
(Макс.	1600	мДж)

М 1064
(Макс.	2100	мДж)

Q 532
(Макс.	400	мДж)

FR 1064
(Макс.	3500	мДж)

А 1064
(Макс.	300	мДж)

ОПЦИОНАЛЬНО
ОПЦИОНАЛЬНО

ОПЦИОНАЛЬНО

ОПЦИОНАЛЬНО



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА CuRAS

Энергетическая	
стабильность	

Q 1064

Превосходная	стабильность	энергии	CuRAS	и	идеальное	качество	луча	обеспечивают	эффективную	
подачу	тепловой	энергии	на	выбранную	область	во	время	всей	процедуры,	что	гарантирует	предска-
зуемую	клиническую	эффективность,	минимизируя	повреждение	окружающих	тканей.

15 Гц

Двойной импульс

Цилиндрический луч

Автоматическая проверка
размера пятна

Готовые протоколы процедур
и режим сохранения

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЛУЧ

ЛЕГКО РЕГУЛИРУЕМАЯ НАСАДКА

ГОТОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР
И РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ

Режим	PTP	обеспечивает	непрерывную	подачу	двух	импульсов	
с	более	высокой	пиковой	энергией	по	сравнению	с	одиночным	
импульсом.	Сохраняет	высокую	энергию	при	большом	размере	
пятна.	Гарантирует	быструю	процедуру	и	комфорт	клиента.

Цилиндрическая	форма	луча	позволяет	лазерной	системе	CuRAS	
направить	равномерный	и	точный	луч	в	целевую	область	для	со-
хранения	безопасности	и	получения	эффективного	результата.

Размер	пятна	насадки	Зум	регулируется	от	2	мм	до	10	мм	с	ша-
гом	1	мм	для	выбора	оптимального	размера	пятна	и	проведения	
эффективной	процедуры.

Для	удобства	работы	в	системе	установлены	часто	используемые	
протоколы	процедур.	Специалисты	могут	сохранять	более	100	про-
токолов	для	быстрой	процедуры.

Плотность
потока

Время

1 Дж

10 Мин 20 Мин 30 Мин 40 Мин 50 Мин 60 Мин 70 Мин



Лазерная система Q-switched Nd:YAG CuRAS обеспечивает эффективное 
лечение нарушения пигментации, уменьшения пор. CuRAS зарекомендовал 
себя при лечении меланодермии и омоложения кожи, а комбинация волн 
1064 нм / 532 нм будет эффективным решением для лечения возрастного и 
солнечного лентигиноза

Наш клинический опыт работы на аппарате CuRAS c режимом М1064 показы-
вает многообещающие результаты с точки зрения эффективности и безопас-
ности лечения мелазмы у пациентов из Юго-Восточной Азии
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР
И ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН



До процедуры

До процедуры
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Тип	лазера	 Q-switched	Nd:YAG
Длина	волны	 1064	нм	/	532	нм
Рабочие	режимы	 Q	1064	/	PTP	1064	/	Q	532	/	FR	1064	/	M	1064	/	A	1064

Максимальная	мощность
	 Макс.	1300	мДж	(Q	1064)/	Макс.	1600	мДж	(PTP	1064)/	Макс.	400	мДж	(Q	532)

	 Макс.	3500	мДж	(FR	1064)/	Макс.	2100	мДж	(M	l064)/	Макс.300	мДж	(A	1064)

Калибровка	энергии	 Автоматическая	и	ручная	калибровка
Система	охлаждения	 Теплообменник	вода-воздух	закрытого	цикла

Ширина	импульса
	 5нс~20	нс	(Q	1064)	/	5	нс~20	нс	(PTP	1064)	/	5	нс~20	нс	(Q	532)

	 300	мкс	(FR	1064)	/	100	нс	(M	1064)	/	200~300	мкс	(A	1064)

Размер	пятна
	 2~10	мм	(Зум	насадка)	/	7×7	мм	(81	пиксель)	(Фракционная	насадка)/

	 8	мм	(Коллимированная	насадка)

Частота	импульсов	 1–15	Гц	(Q	1064,	PTP	1064,	FR	1064,	Q	532,	M	1064),	30	Гц	(A	1064)
Напряжение	питания	 220-230	В,	50/60	Гц
Размеры	 355	мм	(Ш)	×	979	мм	(В)	×	672	мм	(Г)
Вес	 84	кг

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ КУРСА ПРОЦЕДУР
И ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
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